[Введите текст]


Отправитель

Фирма                                       ____________________________

Заказ №                                    _____________________________

Ответственный исполнитель __________________________________________

Телефон                  _____________________________

Телефакс                 _____________________________

Дата______________                                                                   Подпись______________________

MDFQA асинхронный серводвигатель

        MDFQAxx 100-22                                
       10.6/20.3 кВт                                            

       1420/2930 об/мин              

        360 В, 50 Гц                                    

        MDFQAxx 112-22, 50                    MDFQAxx 112-22, 100                  
        20.1/11.5 кВт                                 38.4/22.7 кВт                        

        1425/760 об/мин                           2935/1670 об/мин

        360 В, 50/28 Гц                             360В, 100/58 Гц                     

        MDFQAxx 132-32, 36                     MDFQAxx 132-32, 76                  
        31.1/17.0 кВт                                  60.1/35.4 кВт                        

        1030/750 об/мин                            2235/1200 об/мин

        360 В, 36/20 Гц                              340/360 В, 76/42 Гц                     

        MDFQAxx 160-32, 31                     MDFQAxx 160-32, 78                  
        40.5/22.6 кВт                                  95.0/55.0 кВт                        

        890/498 об/мин                              2295/1280 об/мин

         355/360 В, 31/18 Гц                      340/340 В, 78/44 Гц                     


Режим работы                                S1 продолжительная работа

Тип                  B3/B5                B6/B5                         B7/B5                      B8/B5                      V1/V5           V3/V6
                      фланец/лапы      MDFQA100=A250         MDFQA112=A300      MDFQA132=A300
                          B5                     V1                              V3             

                      фланец               MDFQA100=A300         MDFQA132=A400            

                        Формы В5, V1, V3 не применяются для размеров корпуса 112 

Сторона А выходной вал
                                                                                      со шпонкой              без шпонки

Сторона В выходной вал
                                                                вал для энкодера                     вал для тормоза и энкодера
  
Термозащита       Tk NC contact + KTY сенсор


Корпус                  IP23s    


Расположение клемной коробки             -2- (вверху)

Тормоз

                        без тормоза            14.450__          

                                                         24 VDC             205 VDC              230 VAC  (включ.выпрямитель)

Энкодер
                         без энкодера                        ITD21 TTL 4096-имп/об
                         Резольвер                            ITD21 TTL 2048-имп/об 
                         SinCos энкодер                    SinCos энкодер                   

                         однооборотный
        многооборотный               


Вентилятор с:               380…460 В                                                           350…540 В
                                без фильтра          с фильтром                          без фильтра            с фильтром          

  габарит 100               G2D120                  G2D140                                DNG 3-4.5                DNG 3-4.5 
  габарит 112               G2D160                  G2D160                                DNG 5-12.5              DNG 5-12.5 

  габарит 132/160        G2D180                                                               DNG 8-12                  DNG 8-12 

Положение вентилятора (а) и положение витка „улитки” вентилятора (б)
а         -2- сверху         -1-справа          -3- слева       -4- внизу (только на редукторе)         без вентилятора
б        спереди            сзади

Положение редуктора
     без редуктора            KKL-1- справа                 KKL-2-(сверху)                KKL -3-(слева)

                                         KKL-4-(снизу)

Цвет       грунтовка          RAL9005                 RAL6011                     RAL2000                           RAL9018

                                           чёрный           бледно-зелёный          жёлто-оранжевый            белый папирус

 








+








 








+








 








+








 








+











 








+








 








+











 








+








 








+








 








+








 








+























 








+








 








+








 








+








 








+

















 








+








 








+








 








+








 








+











 








+








 








+











 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+














 








+























 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+











 








+








 








+

















 








+








 








+








 








+








 








+








 +








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 +








+








 +








+








+








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+








 








+











[Введите текст]


